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1 Actualizar el firmware del LD 500

1.1 Descargue el nuevo firmware de la pagina web de CS Instruments

Enlace de descarga:

https://www.cs-instruments.com/es/descargas/descargas-de-software-de-cs-instruments-

para-la-medicion-de-gases/firmware-para-buscadores-de-fugas

1.2 Guarde el archivo en una memoria USB
Guarde el archivo ZIP en una memoria USB y descomprima el directorio.

La carpeta debe tener el siguiente aspecto:

- | = Verwalten USE-Laufwerk (I:)

Start Freigeben Ansicht Laufwerktools

“ = v 1T o> USB-Laufwerk (1)

[ Desktop A [ Name Anderungsdatum Typ
[ Dokumente DEV0004 1508201815:26  Dateiordner
‘ Downloads
B Musik
m Videos
- USB-Laufwerk (I:)
DEVDOD4

1.3 Inserte la memoria USB en el LD 500
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1.4 Conecte el cargador

1.5 Actualice el dispositivo

Siga la ruta indicada:
Inicio ¢ Configuracion ¢ Config. del equipo ¢ Actualizacién sistema ¢

1.5.1.1 «Comprueba si hay actualizaciones disponibles en la memoria USB»

Check USE Stick for new Software updates
— act. 3W=V¥91.53
Software Va1.53
Languages V.30 P1:V0.00 <new>
ChSW Pwr. V0.22 C1:V0.01 <new=>
ChSW Com. V0.23 =
Bluetecth  V0.22
IntelliTeel  W32.98
Bootloader W91.53

Update selections ” force all | Update Channels

Back |

— Ch.\Vers.

1.5.1.2 «Seleccién de actualizaciones»

1.5.1.3 Update de canales LD 510

Si se actualiza el software de un LD 510, bajo determinadas circunstancias puede que sea hecesario
actualizar primero los canales. Este paso no es necesario con el LD 500.

1.5.1.4 Reiniciar el dispositivo

1.6 Bootloader Update
En caso de que se requiera una actualizacion del gestor de arranque, hay que realizar dos veces el
proceso de actualizacion.

Primero se actualiza el gestor de arranque, seguidamente el software del dispositivo tal como se de-
scribe a partir de "1.5 Actualizacién del dispositivo".

El mensaje siguiente aparece cuando es necesario actualizar el gestor de arranque:

prufe USB Stick auf vorhandene Updates J

act SW=Vv251 Ch.Vers
Software V3101 <v2s1> P1:V0.33
Sprachen V137 <V0 96>
ChSW Pwr. V0.33 <V0.33>
ChSWCom. V128 «V120»
Bluetooth V0 25 <V0 00>
Bootoader  [TETEITE NN

! Update Bootloader ! ]

Zurick |

El gestor de arranque se actualiza aqui por ejemplo de la versién <V0.30> a la version <V0.34>.
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Para iniciar el proceso hay que hacer clic en el botén "!Update Bootloader!".
Entonces aparece el siguiente mensaje:

Update Bootloader 7

! Dont switch off while updating !

Por favor, no desconectar el dispositivo durante el proceso de actualizacion, y confirmar el mensaje
gue ha aparecido con "Si".

Passwort eingeben

OK I Abbruch I

Seguidamente hay que introducir la contrasefia.

e Por estandar, la contrasefia es: "0000".

e Sila contrasefia ha sido modificada por el usuario, hay que introducir la contrasefia modifi-
cada.

e Si el usuario ha modificado la contrasefia y después la ha olvidado o perdido, por favor
péngase en contracto con el fabricante (CS Instruments), indicando el nimero de serie del
dispositivo. Entonces le haremos llegar la contrasefia maestra que se corresponde con el
ndmero de serie.

Después de haber introducido con éxito la contrasefia, ejecutar "Update Bootloader" y reiniciar de-
spués el dispositivo mediante (reboot System).

A continuacién es posible actualizar el software del dispositivo tal como se describe en "1.5 Actuali-
zacion del dispositivo".

En el caso indicado seria de la version <V2.81> a la version <V3.01>.
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1.7 Actualizacién de la herramienta

Es posible que haya una actualizacion para la herramienta en ell directorio del LD 500 / LD 510.

En ese caso, el aparato muestra una posible nueva actualizacién del software en "Deteccion au-

tomatica del sensor"”.

Para realizar la actualizacion, haga clic en la rueda dentada en "Blsqueda de fugas" que abre la se-

leccién del tipo de sensor.

Pegel 18.4dB Auto(10-704B) |
s -
z: Auto Tool recognition
Ke
| "UltraCam”
*ﬂ “UltraCam"
SN: 99991234

SW: V_0.82 (new V 1.00)

[ ok |

- ©
""‘“‘I Hm“l speichern glél[

Haga clic en el campo amarillo con el tipo de sensor en letras azules y pulse el botén Info.

Sensaortype:

Pressure

7.0bar | 8.0bar [[ 9.0 par
Distance

1.00m | 200m [ 500m

| Distance by Laser

OK |

Auto Tool recognition

%

%

Ok

a)

Utilice la "Herramienta de actualizacion SW" para realizar la actualizacion.
- Por favor, no retire mecanicamente la herramienta durante este proceso.

Type : @UltraCam

SerialNr : 99991234 40
Sensivity: 39

Threshold: 30

LevelAdj.: H=0.00 M=0.25 L=-1.50 dB
SWVers.: V 0.82 (newV 1.00)
FPGA Vers.: V 1.04

Update Tool SW | Back
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1.8 Calibracién de la pantalla tactil

Compruebe la calibracion de la pantalla tactil.

En funcion de la versién de software utilizado actualmente, puede que el panel tactil deba calibrarse
después de actualizar el firmware.

Esto puede llevarse a cabo como sigue:

Inicio ¢ Configuracion ¢ Config. del equipo ¢ Calibrar pantalla tactil

Marque todas las cruces con un objeto que no sea afilado para no dafiar el panel tactil.

X

mark center of each cross

[159/134] <16215/17530>
¥=1.059-4863 X0=1.182-2730 XU=1.176-2598

Cancel
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