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1 Mise ajour du firmware du LD 500

1.1 Téléchargez le firmware le plus récent sur le site Web de CS Instruments

Lien de téléchargement :
https://www.cs-instruments.com/fr/telechargements/logiciels/firmware-micro-logiciel-pour-de-
tecteurs-de-fuite

1.2 Enregistrement du fichier sur la clé USB
Enregistrez le fichier ZIP sur une clé USB et décompressez le répertoire.

Le dossier se présente ainsi :

- | = Verwalten USE-Laufwerk (I:)
Start Freigeben Ansicht Laufwerktools

“ = v 1T o> USB-Laufwerk (1)

[ Desktop A [ Name Anderungsdatum Typ GraBe
|if'| Dokumente
‘ Downloads
B Musik
m Videos
- USB-Laufwerk (I:)
DEVOO04

DEVOOD04 15.08.2018 15:26 Dateiordner

1.3 Connectez laclé USB au LD 500
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1.4 Branchez le chargeur

1.5 Actualisez I'appareil

Suivez le chemin d’acces indiqué :

Accueil ¢ Réglages ¢ Réglage appareil ¢ Mise a jour du systéeme ¢

1.5.1.1 « Vérifier les mises a jour existantes »

Check USB Stick for new Software updates

— act. SW=V581.53
Software Va1.53
Languages ¥1.30
ChSW Pwr. V0.22
ChSW Com. V0.23
Bluetecth V.22
IntelliTecl V99,98
Bootloader V91,53

— Ch.Vers.

P1:V0.00 <new>
C1: V001 <news>
|

Back |

Update selections ” force all | Update Channels

1.5.1.2 « Mettre ajour les sélections »

1.5.1.3 Update canaux LD 510

Si vous mettez & jour le logiciel d'un LD 510, il faut, éventuellement, d'abord actualiser les canaux.

Pour LD 500, cette opération n'est plus nécessaire.

1.5.1.4 Redémarrer I’appareil

1.6 Bootloader Update

Si une mise a jour du bootloader est nécessaire, le processus doit étre effectué deux fois.

Tout d'abord, le bootloader est mis & jour, ensuite le logiciel de I'appareil comme décrit & partir de

« 1.5 Actualisation de l'appareil ».

Le message suivant s'affiche, lorsque le bootloader doit étre actualisé :

priife USB Stick auf vorhandene Updates |

act SW= V251 Ch.Vers
Software V1ol <v2s1> P1:V0.33
Sprachen V137 <V096>
ChSW Pwr. V0.33 <V0.33>
ChSWCom. V128 «V120»
Bluetooth V0 25 <V0.00»
Bootioader LR TR BT S

! Update Bootloader ! I

Zurick |
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Le bootloader est par exemple ici actualisé de la version <V0.30> a V0.34.
Pour enclencher l'opération, il faut cliquer sur le champ « !Update Bootloader! ».
Le message suivant s'affiche alors :

Update Bootloader 7

! Dont switch off while updating !

Veuillez ne pas éteindre I'appareil durant la mise a jour et confirmer le message affiché par « Oui ».

Passwort eingeben

OK l Abbruch I

Ensuite, il faut saisir le mot de passe.

En général, le mot de passe est : « 0000 ».
En cas de modification par l'utilisateur, il faut saisir le mot de passe modifié.

e Silutilisateur a oublié le mot de passe modifié, il doit s'adresser au fabricant (CS
Instruments), en lui indiquant le numéro de série de I'appareil. Nous vous enverrons le mot de
passe maitre pour ce numéro de série.

Apreés la saisie réussie du mot de passe, effectuer « Update Bootloader » et redémarrer ensuite
I'appareil via (reboot System).

Ensuite, le logiciel peut étre actualisé comme décrit dans « 1.5 Actualisation de I'appareil ».

Dans le cas présenté, ce serait de la version <V2.81> a <V3.01>.

LD 500 Mise a jour du firmware _FR_V1.02 Page 6 sur 8



\" CS INSTRUMENTS GmbH & Co. KG L )
c Mise a jour du firmware du LD 500

1.7 Mise ajour de l'outil
Il peut y avoir une mise a jour de I'outil dans le répertoire du LD 500 / LD 510.
L'appareil affiche alors une éventuelle nouvelle mise a jour du logiciel sous "Auto Sensor Detection".

Pour effectuer la mise a jour, cliquez sur la roue dentée dans la "Recherche de fuites" qui ouvre la
sélection du type de capteur.

Pegel 18.4 dB _ Auto(10-7048) |
Se |
2o Auto Tool recognition
Ke
B "UltraCam"
*ﬂ “UltraCam"
SN: 99991234

SW: V_0.82 (new V 1.00)

[ ox |

) Home | Hisn | ,,.?.,.m Q| AllGH]

Cliquez sur le champ jaune avec le type de capteur en lettres bleues et cliquez sur le bouton Info.

Sensartype:
[ &> o =

Pressure
7.0 bar | s.0bar [ 9.0 bar ~  Auto Tool recognition =
Distance

1.00 m | 2.00 m || 5.00 m H ‘ ‘ N

_l Distance by Laser
o | o« | @

Utilisez I"'outil de mise a jour SW" pour effectuer la mise a jour.
- Ne retirez pas mécaniquement I'outil pendant cette opération.

Type : @UltraCam

SerialNr : 995991234 40
Sensivity: 39

Threshold: 30

LevelAdj.: H=0.00 M=0.25 L=-1.50 dB
SWVers.: V 0.82 (newV1.00)

FPGA Vers.: V 1.04

| Update Tool SW | Back
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1.8 Etalonnage de I’écran tactile

Vérifiez I'étalonnage de I'écran tactile.
En fonction de la version actuelle du logiciel que vous utilisez, un étalonnage de I'écran tactile peut étre

nécessaire aprés la mise a jour du firmware.

Pour ce faire :
Accueil ¢ Réglages ¢ Réglage appareil ¢ Etalonner I'écran tactile.

mark center of each cross

[1598/134] <1621517530>
¥=1.059-4863 X0=1.182-2730 XU=1.176-2598

Cancel

Pour ne pas endommager I'écran tactile, utilisez un objet non pointu pour cocher chaque croix.
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