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1 Aktualisieren der Firmware vom LD 500

1.1 Laden sie die neueste Firmware der CS Instruments-Webseite herunter

Link zum Download:

https://www.cs-instruments.com/de/downloads/software/firmware-leckage-suchgeraete

1.2 Speichern der Datei auf dem USB-Stick
Speichern Sie die ZIP-Datei auf einem USB-Stick und entpacken Sie das Verzeichnis

Der Ordner sollte so aussehen:

- | v B USE-Laufwerk (1:)

“ 3 v NP v USB-Laufwerk (1)

Verwalten

Freigeben Ansicht Laufwerktools

[ Desktop &
|if| Dokumente
* Downloads
B Musik
m Videos
- USB-Laufwerk (I:)
DEVO004

Anderungsdatum Typ Grofe

[0 Mame

DEVOOD04 15.08.2018 15:26 Dateiordner

1.3 Stecken Sie den USB-Stick in das LD 500
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1.4 SchlieRen Sie das Ladegerat an

1.5 Aktualisieren Sie das Gerat

Folgen Sie dem angegebenen Pfad:

Home ¢ Einstellungen ¢ Gerateeinstellungen ¢ System Update ¢

1.5.1.1 ,Prife USB-Stick auf verfiigbare Updates“

prufe USE Stick auf verhandene Updates

Software
Sprachen
ChSW Pwr.
Ch3W Com.
Bluetcoth
IntelliTool
Bootloader

—act, 8W=V391.53

V91.53
V1.30
vo.22
V.23
V.22
V99,98
V91.53

— Ch.Vers.

P1: V0.00 <new>
C1:V0.01 <new>
c1

Update Auswahl || force all ‘ Update Kanale

Zuruck

1.5.1.2 ,Update Auswahl“

1.5.1.3 Update Kanéle LD 510

Updaten Sie die Software von einem LD 510 missen unter Umstanden erst noch die Kanéle geupda-
tet werden.

1.5.1.4 Geréat neu starten

1.6 Bootloader Update

Falls ein Bootlader-Update erforderlich ist, muss der Update Vorgang zweimal durchgeftihrt werden.

(Hinzugefugt (21.02.2021:"

Als erstes wird der Bootloader geupdatet und dann die restliche Software des Geréats wie ab 1.5 Aktu-
alisierung des Geréts beschrieben.

Folgende Meldung erscheint, wenn der Bootloader geupdatet werden muss:

priife USB Stick auf vorhandene Updates

it act BW = V2,81

Software
Sprachen

| ChSW Pwr.

| chswW Com,
Bluetooth

| Bootloadar

e PR AT
WAAT =NO.98»
V0.33 <VD.33>
M1.28 <M1.30>

125 <D 00

(R

TR

1 ChVers. -
P1:v0.33

|

! Update Bootloader !

Zuruck |
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Der Bootloader wird hier von der Version <V0.30> auf V0.34 upgedatet.
Um den Vorgang anzustoRen, muss auf das Feld ,! Update Bootloader !“ geklickt werden.
Folgende Meldung erscheint dann:

Update Bootloader ?

! Dont switch off while updating !

Ja Nein

i )

Als n&chstes Muss die Meldung mit ,Ja“ bestatigt werden.

Passwort eingeben

OK I Abbruch l

Anschliel3end muss das Passwort eingegeben werden.

¢ StandardmaRig ist das Passwort: ,,0000°.

e Falls das Passwort durch den Nutzer verandert wurde, muss dieses eingegeben werden.

e Sollte das geanderte Passwort durch den User nicht mehr vorliegen, wenden Sie sich bitte mit
der Seriennummer des Gerats an den Hersteller (CS Instruments).

Nach der erfolgreichen Eingabe des Passworts ,Update Bootloader® durchfiihren und danach das Ge-
rat neu Starten uUber (reboot System).

AnschlieRend kann wie in 1.5 Aktualisieren Sie das Gerat beschrieben die Software aktualisiert wer-
den.

Im gezeigten Fall ware dies von Version <V2.81> auf V3.01
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1.7 Update des Tools

Im Verzeichnis des LD 500 / LD 510 kann sich ein Update fiir das Tool befinden.

Dann zeigt das Gerat unter ,Auto Sensor Erkennung® ein mogliches Softwareupdate an.

Um das Update durchzufiihren, klicke Sie in der ,Leckagesuche® auf das Zahnrad, dass sich die Aus-

wahl des Sensortyps 6ffnet.

Pegel 18.4dB Auto(10-7048) |
Se I
Ze Auto Sensor Erkennung
He
| “UltraCam"
4) “UltraCam"
SN: 99991234

SW: V_0.82 (new V 1.00)

[ ok |

Y Home | Hisn | ot Qé’[

Ie
Tl
—_—

Klicken Sie auf das gelbe Feld mit dem Sensortyp in blauen Buchstaben und klicken Sie auf den Info

Button.

Sensartyp: I @UltraCam ‘]

Druck

7.0bar | 8.0bar [ 9.0 bar

Distanz

1.00 m | 2.00m || 5.00 m N

— Auto Sensor Erkennung

T

| Abstand per Laser

OK

Ok |

|:

Mittels ,Update Tool SW* fuhren Sie das Update nun durch.

=>» Bitte entfernen Sie den Aufsatz wahrend diesem Prozess nicht.

Type : @UltraCam

SerialNr : 99991234 *0
Sensivity: 39

Threshold: 30

LevelAdj.: H=0.00 M=0.25 L=-1.50 dB
SWVers.: V0.82 (newV1.00)
FPGA Vers.: V 1.04

| Update Tool SW | Back
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1.8 Touch-Screen-Kalibrierung

Uberprifen Sie die Touchscreen-Kalibrierung.
Abhéngig von der aktuell verwendeten SW-Version muss das Touchpanel méglicherweise nach dem

Firmware-Update kalibriert werden.

Dies kann folgendermafien erfolgen:
Startseite ¢ Einstellung ¢ Geréteeinstellung ¢ Touchpanel kalibrieren.

Bitte Positionierung Gberpriifen oder neu kalibrieren

Kalibrieren |

[400/240] <52685/52685>
¥=1.059-4863 X0=1.182-2730 XU=1.176-2598

OK Abbruch

Markieren Sie jedes Kreuz mit einem nicht scharfen Gegenstand, um das Touchpanel nicht zu bescha-
digen.
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