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1 LD 500 drin yaziliminin glincellenmesi

1.1 CS Instruments web sitesinden en son liriin yazilimini indirin

indirme linki:

https://www.cs-instruments.com/tr/downloads/yazilim/kacak-dedektoerue-bellenim

1.2 Dosyanin USB bellege kaydedilmesi
ZIP dosyasini bir USB bellege kaydedin ve dizini agin.

Klasor sdyle gérunmelidir:

- s Verwalten USE-Laufwerk ()

Start Freigeben Ansicht Laufwerktools

“ 3 v NP v USB-Laufwerk (1)

[ Desktop * [ Mame Anderungsdatum Typ Grabe
| Dokumente DEVO004 150820181526 Dateiordner
* Downloads
B Musik
m Videos
- USB-Laufwerk (I:)
DEVO004

1.3 USB bellegi LD 500'e takin
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1.4 $Sarj cihazini baglayin

1.5 Cihazi guncelleyin

Belirtilen yolu izleyin:
Menu ¢ Ayarlar ¢ Cihaz ayarlari ¢ Sistem guncellemesi ¢

15.1.1 "USB belleginde mevcut giincellemeleri kontrol edin"

Check USE Stick for new Software updates
— act, SW=V91.53
Software V31,53
Languages WV1.30
ChSW Pwr. V0.22
ChSW Com. V0.23 €1
Bluetooth V.22
IntelliTool V99,95
Bootlcader V91,53

Update selections " force all | Update Channels

Back |

— Ch.Vers.

P1:V0.00 <new=>
C1: V001 <new>

15.1.2 "Guncelleme Segimi"

1.5.1.3 Update LD 510 kanallari

Bir LD 510 yazilimini glincelleyecekseniz, ilk olarak kanallar gtincellenmelidir. LD 500'de bu adimin
uygulanmasina gerek yoktur.

1.5.1.4 Cihazi yeniden baglatin

1.6 Bootloader Update
Bootlader Update gerekiyorsa, Update islemi iki kez gergeklestiriimelidir.

ik olarak Bootloader, ardindan "1.5 Cihazin giincellenmesi" bélimiinden itibaren agiklandidi iizere
cihazin yazilimi guincellenir.

Bootloader'in glincellenmesi gerektiginde ilk olarak asagdidaki bildirim géruntilenir:

prufe USB Stick auf vorhandene Updates J

act SW=Vv251 Ch.Vers
Software V3101 <v2s1> P1:V0.33
Sprachen V137 <V0 96>
ChSW Pwr. V0.33 <V0.33>
ChSWCom. V128 «V120»
Bluetooth V0 25 <V0 00>
Bootoader  [TETEITE NN

! Update Bootloader ! ]

Zurick |

Burada Bootloader, 6rnegin <V0.30> versiyonundan V0.34 versiyonuna glncellenecektir.
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islemi baglatmak icin "lUpdate Bootloader!" alanina tiklanmalidir.
Ardindan asagidaki bildirim gorintulenir:

Update Bootloader ?

! Dont switch off while updating !

Latfen cihazi Update islemi esnasinda kapatmayin ve goérintilenen bildirimi "Evet" ile onaylayin.

Passwort eingeben

OK I Abbruch I

Ardindan sifre girilmelidir.

e Standart olarak sifre: "0000".

o Sifre kullanici tarafindan degistiriimisse, bu girilmelidir.

o Degistirilen sifre artik kullanici tarafindan bilinmiyorsa, lltfen cihazin seri numarasiyla Ureticiye
(CS Instruments) danisin. Ardindan size seri numarasi igin Master sifre gonderilecektir.

Sifreyi basariyla girdikten sonra "Update Bootloader" islemini uygulayin ve ardindan cihazi (reboot sis-
tem) Gzerinden yeniden baslatin.

Ardindan "1.5 Cihazi guncelleyin" altinda agiklandigi gibi cihaz glincellenebilir.

Gosterilen durumda <V2.81> versiyonundan <V3.01> versiyonuna guncellenmektedir.
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1.7 Aracin guncellenmesi

LD 500/ LD 510 dizininde alet icin bir giincelleme olabilir.

Ardindan cihaz "Otomatik Sensor Algilama" altinda olasi yeni bir yazilim giincellemesi goésterir.

Guncellemeyi gergeklestirmek igin, sensor tipi segimini agan "Kagak arama" bélimundeki digli carka

tiklayin.
Pegel 18.4 dB _ Auto(10-7048) |
Se |
Ze Auto Tool recognition
He
| “UltraCam”
*ﬂ “UltraCam"
SN: 99991234
SW: V_0.82 (new V 1.00)
[ ok |

R Home | Hisn | i, LAl ]

Mavi harflerle sensdr tipinin yazili oldugu sari alana tiklayin ve Bilgi digmesine tiklayin.

Sensortype: ‘)

Pressure
7.0bar | 8.0bar |[ 9.0 par
Distance

1.00 m | 2.00m " 5.00 m ™

—  Auto Tool recognition

Y

| Distance by Laser

OK |

Ok

a)

Guncellemeyi gergeklestirmek icin "Guncelleme Aract SW "yi kullanin.

- Lotfen bu islem sirasinda aleti mekanik olarak ¢ikarmayin.

Type : @UltraCam

SerialNr : 99991234 40
Sensivity: 39

Threshold: 30

LevelAdj.: H=0.00 M=0.25 L=-1.50 dB
SWVers.: V 0.82 (newV 1.00)
FPGA Vers.: V 1.04

| Update Tool SW | Back
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1.8 Dokunmatik ekran kalibrasyonu

Dokunmatik ekran kalibrasyonunu kontrol edin.
Glincel olarak kullanilan yazilm sirimine bagh olarak, dokunmatik panelin Grin yazilimi

glncellemesinden sonra kalibre edilmesi gerekebilir.

Su adimlari izleyin:
Baslangi¢ sayfasi ¢ Ayarlar ¢ Cihaz ayarlari ¢ Dokunusu kalibre edin.

mark center of each cross

[159/134] <16215/17530>
¥=1.059-4863 X0=1.182-2730 XU=1.176-2598

Cancel

Dokunmatik panele zarar vermemek i¢in her bir ¢carpiy1 keskin olmayan bir nesneyle isaretleyin.
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